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Test di abbattimento batteriologico in 
aerosol, schermo safetyUV


Eseguito da Focus Analytics Srl.
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Risultati prove abbattimento 
con nebulizzazione

Dispositivi utilizzati:

1. Pompa dosatrice

2. Sorgente per spray (70-150 um)

3. Lampada Safety UV modello 220 V

Test eseguito da
Via Cavour 2
22074 Lomazzo (CO)
Italy



❖ Le prove di abbattimento con sistema di nebulizzazione 
sono state effettuate in camera chiusa dosando una 
quantità nota di una soluzione contenente 7,8 x 10 exp6 
UFC di stafilococco aureus mediante una pompa a 
pistoni responsabile della generazione dello spray


❖ Le distanze a cui sono stati effettuati i prelievi sono 1m e 
2m 


❖ L’irraggiamento della lampada Safety UV è stato 
assoggettato ad un temporizzatore e l’esposizione dello 
spray alla luce UVC emessa dalla sorgente è stata di 60, 
120 e 240 sec. 2m
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❖ Dai recuperi effettuati risulta la seguente tabella 

2m

1m

Distanza 1m Distanza 2m
60 sec 1,4 x 10 exp5 6,1 x 10 exp5
120 sec 4 x 10 exp4 7,2 x 10 exp4
240 sec 2,2 x 10 exp3 9,2 x 10 exp3
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❖ Per questioni di disponibilità di materiali e tempistiche 
non sono state effettuate prove multiple ma i risultati 
sembrano incoraggianti 


❖ La camera è stata verificata dopo ogni prova per evitare 
errori da contaminazione crociata 
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