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Applicazione :Limitazione della trasmissione di agenti infettivi. Prevenzione del contagio. 

Indicazioni : La lampada è stata progettata e realizzata allo scopo di limitare la 
trasmissione di agenti infettivi tra persone e in ambiente. Lampada sanitizzante utilizzabile 
anche in presenza. 

Norme tecniche di riferimento : D-LGS 81/08 Capo V, titolo IX - EN 17272:2020 - EN 
14971:2020 EN 14255 - EN ISO 15858:2016 - EN 62471:2009  

Dati tecnici: 

Tensione di alimentazione :220-240Vac +- 10% - 50/60Hz
Fattore di potenza > 0,90
Consumo dispositivo 9W
Temperatura ambiente di lavoro (Ta) 10°C... + 35°C 

Durata nominale sorgente 11.000 h, Sorgente sostituibile in sicurezza grazie al 
sezionatore automatico  

Istruzioni d’uso : Lampada idonea all’uso anche nei luoghi di lavoro e in ambito sanitario. 
Utilizzabile anche in presenza di persone per max 2h a 10 cm, max 8h a 50cm, max 9h a 
100cm, senza limiti > 200cm, attenersi scrupolosamente alle tempistiche in funzione delle 
distanze dalla sorgente.  

Installazione : Parete e so tto piantana.  

Avvertenze d’uso: Nel caso in cui una lampadina si rompa, ventilare la stanza per 30 
minuti e rimuovere i frammenti. Non utilizzare un aspirapolvere.  

A motivo dell’evoluzione tecnologica dei componenti i dati indicati sono soggetti ad 
aggiornamento, deve quindi essere richiesta conferma in fase d’ordine. Le informazioni 
presenti su questo documento sono a carattere informativo e non vincolano alcun 
contratto commerciale.
Rumorosita’ : 0 db nullo
Il dispositivo non contiene plastiche riciclate
Prodotto e distribuito in Italia - Made in Italy
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Il filtro al quarzo, deve essere sostituito ogni 3 anni
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