



Safety UV360° 

Prodotto da Safety 360 Srl, via San Giovanni Bosco 12, 20900 Monza MB - PI 11813730964 
 T 039.24.60.552 - info@safety-360.it - www.http://safety-360.it 

Rapporto di prova test eseguiti su schermo 
SafetyUV, laboratorio Science4life Srl - 

Universita’ di Messina

mailto:info@safety-360.it
http://safety-360.it


Monza li , 15/5/2022


Oggetto: Rapporto di prova di abbattimento batteriologico eseguito nel mese di maggio 2022, 
con il dispositivo SafetyUV, dall’azienda “Science4Life srl “ (spin off dell’Universita’ di Messina), 
Via Leonardo Sciascia, 98168 - Messina, Italy. 
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Rapporto di prova 
 

Oggetto: Esito prove abbattimento dei ceppi Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus 
aureus ATCC 6538 e Pseudomonas aeruginosa con lampada UV dotata di schermo safety UV 
 

1) Materiali e reagenti 

 

x Piastrelle in teflon (5 cm x 5 cm) 

x Piastrelle in plastica (5 cm x 5 cm) 

x Lampada UV 

x Sospensioni batteriche in soluzione fisiologica dei ceppi E. coli ATCC 25922, S. aureus 

ATCC 6538 e P. aeruginosa 

 

2) Procedura di prova 

I ceppi (E. coli, S. aureus e P. aeruginosa) sono stati fatti crescere in Mueller Hinton Agar (MHA) 

per 24 h a 37°C, successivamente colonie singole di ogni ceppo sono state prelevate e inoculate in 

falcon contenenti 10 mL di Mueller Hinton Broth (MHB) e incubate per 24h a 37°C.  

Il giorno seguente, le falcon sono state centrifugate a 3500 rpm per 6 minuti e il pellet è stato 

risospeso in soluzione fisiologica fino ad arrivare alla concentrazione di 106 UFC. 

Per ogni ceppo, sono stati inoculati 10 ȝ/ della sospensione in 9 piastrelle di teflon e 9 piastrelle di 

plastica. Di queste, 6 piastrelle di teflon sono state trattate mediante irraggiamento con lampada UV 

��¶¶�ULVSHWWLYDPHQWH�D���FP�H����FP�GL�GLVWDQ]D����VRQR�ULPDVWH�QRQ�WUDWWDWH��$OOR�VWHVVR�PRGR����

piastrelle di plastica VRQR� VWDWH� WUDWWDWH� PHGLDQWH� LUUDJJLDPHQWR� FRQ� ODPSDGD� 89� ��¶¶�

rispettivamente a 5 cm e 10 cm di distanza, 3 sono rimaste non trattate. 

Ogni piastrella è stata quindi immersa in acqua peptonata e sono state effettuate le opportune 

diluizioni per il successivo conteggio in piastra. 
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3) Risultati 

/¶HVLWR�GHOOH�SURYH�q�ULSRUWDWR�QHOOe seguenti tabelle 
 
 
 E. coli S. aureus P. aeruginosa 
a 1,6 *104 1,3 * 104 1,5 * 104 3,3 *104 4,5 * 104 2,8 * 104 1,8 * 104 1,9 * 104 2,6 * 104 
b 1,8 * 106 1,6 * 106 1,9 * 106 2,3 * 106 2,5 * 106 2,1 * 106 1,2 * 106 1,9 * 106 2,2 * 106 
Tabella 1: piastrelle in teflon irraggiate a distanza di 5 cm. a) campione trattato; b) campione non 
trattato 
 
 
 
 
 E. coli S. aureus P. aeruginosa 
a 1,8 *105 1,1 * 105 2,1 * 105 2,3 *105 1,7 * 105 2.2 * 105 2,2 * 105 2,8 * 105 2,9 * 105 
b 1,5 * 106 1,3 * 106 1,7 * 106 1,9 * 106 2,1 * 106 2,5 * 106 1,7 * 106 2,1 * 106 2,4 * 106 
Tabella 2: piastrelle in teflon irraggiate a 10 cm di distanza. a) campione trattato; b) campione non 
trattato 

 
 
 

 E. coli S. aureus P. aeruginosa 
a 4,8 *104 3,9 * 104 4,9 * 104 3,6 *104 3,9 * 104 4,1 * 104 2,9 * 104 2,7 * 104 3,3* 104 
b 3,6 * 106 4,2 * 106 3,9 * 106 2,9 * 106 3,2 * 106 3,3 * 106 1,9 * 106 2,4 * 106 2,8 * 106 
Tabella 3: piastrelle in plastica irraggiate a 5 cm di distanza. a) campione trattato; b) campione non 
trattato 
 
 
 E. coli S. aureus P. aeruginosa 
a 1,8 *105 3,1 * 105 4,7 * 105 4,9 *105 5,1 * 105 4,9 * 105 4,6 * 105 3,9 * 105 3,5 * 105 
b 3,1 * 106 3,9 * 106 3,8 * 106 3,9 * 106 3,7 * 106 3,1 * 106 2,5 * 106 2,9 * 106 3,1 * 106 
Tabella 4: piastrelle in plastica irraggiate a 10 cm di distanza. a) campione trattato; b) campione 
non trattato 
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